
地中用無線データロガー
ALC-LB1

Leicoupler専用完全防水型無線式記録装置

★ マンホール蓋開閉不要
無線機能搭載でマンホール内のデータを地上で収集可能

★ 完全防水仕様
浸水するマンホール内に常設可能

★ センサ電源供給
ロギング時のみセンサに電源供給し、システム省電力化が可能

★ 最大１２ch接続
電圧センサ最大８個接続＋接点センサ最大４個接続可能

特長

無線機能搭載でマンホール蓋を開閉することなく、マンホール内のデータを地上で収集可能
です。浸水するマンホール内での利用を想定して、完全防水仕様としています。
※本製品の電源はLeicouplerのみに直結してご使用いただけます。
※適用可能なセンサ仕様は裏面の仕様欄を参照ください。

マンホール内にセンサを
設置したけど、データ取得時の蓋の
開閉が面倒だなぁ…

Leicouplerなら
解決します！

地中線監視機器のロガーに最適

最大12ch接続 Leicoupler専用

接続可能センサ例：ケーブル移動量,温度,水位,電流(rms値)etc

大電株式会社 https://www.dyden.co.jp

お問い合わせ先

技術開発本部 研究開発部 機器開発課 TEL：0942-89-2816

〒830-8511 福岡県久留米市南2丁目15-1 TEL：0942-22-1111（代） FAX：0942-51-2222（代）



構成品 内容

・マンホール内に設置してセンサ測定値を記録

・無線機能により、マンホール外に保存データを送信

・電圧センサへ12V電源供給可能

・アンテナケーブル 10m

・地上でのデータ収集に使用

・専用ソフト「Dy-term」付き(PCは別途ご準備ください)

・ロガー本体と電源を接続するケーブル

・接続形態に応じ、3種類から選定

(両端コネクタ付,片端口出し品,AC接続用)

・VCT 2C/1.25sq×2m

・ロガー本体とアナログ電圧センサを繋ぐケーブル

センサ接続ケーブル ・センサ側端末は口出し状態

・VCT 3C/1.25sq×5m

・ロガー本体と接点センサを繋ぐケーブル

接点接続ケーブル ・センサ側端末は口出し状態

・L-VCTF 5C/0.5sq×5m

電源ケーブル

ロガー本体

無線器

項目 性能

データ記憶容量 測定間隔30分×13ヶ月分※1

測定間隔 1秒～24時間(全CH共通)

電源 DC12V±10%(2極コネクタ×1口)

防水性能 水深10m×1時間(装置組立状態)

サイズ、重量 160×205×100㎜,3㎏

規格 ARIB標準規格STD-T67準拠

使用周波数帯域 429.250～429.7375MHｚ

接続数 8個(3極コネクタ×8口)

センサ電源 DC12V±10%

測定レンジ 5Vor10V(分解能1mV,±0.5%rdg,±5dgt)

接続数 4個(5極コネクタ×1口)

接点抵抗 open判定:10kΩ～,close判定:～200Ω

本体
仕様

無線部

電圧
センサ
接続部

接点
センサ

■ロガー本体の性能

■構成:ご使用のシステムに応じて以下の構成品を必要数選定してください。

このカタログは2024年3月1日現在のものです。記載商品の仕様および外観は改善の為、予告無く変更されることがあります。

ALC-LB1

※1 センサ接続数(最大１２個)に依存しません。

注2 PCおよびセンサはお客様にてご準備ください。
注3 口出し状態のケーブル接続についてはお客様にて防水処理ください。

注1 本製品をご購入の際は電源としてLeicouplerをご用意ください。


